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Bettersizer
Анализ частиц для любых целей

«Компания Ultra-Met использует лазерный анализатор размера частиц Bettersize уже более 

1 года. Мы можем получать точные и воспроизводимые результаты с помощью нашего 

распыляемого сухого порошка из карбида вольфрама. Это важнейший инструмент для 

нашей компании при разработке и контроле качества нашей продукции из порошкового 

металла. Служба поддержки клиентов всегда способна решить проблемы в сложных ситуациях. Я 

всегда могу рассчитывать на то, что на мои вопросы ответит знающий сотрудник в тот же день. 

Отличная компания, очень довольная своим продуктом и обслуживанием клиентов в целом».

Кара Д'Анджело

Инженер-металлург 

Ultra-Met Carbide Technologies, USA 

В Bettersizer 2600 используется хорошо зарекомендовавшая себя технология измерения частиц - 

технология лазерной дифракции, охватывающая диапазон размеров частиц от 0,02 до 2600 мкм. 

Установлены 92 фотоэлектрических детектора для преобразования световых сигналов из спектра 

рассеяния в электрические сигналы, которые передаются в интеллектуальное программное 

обеспечение. Применяя теорию рассеяния Ми к данным и выполняя математическое 

преобразование, можно получить точное и надежное распределение частиц по размерам.

Модульная конструкция Bettersizer 2600 наделяет его универсальными возможностями. Модуль 

динамической визуализации позволяет проводить комбинированные испытания с 

использованием лазера и визуализации, расширяя диапазон измерений до 3500 мкм и анализируя 

размер и форму частиц.

 Разнообразные модули системы диспергирования поддерживают широкий спектр требований к 

тестированию, включая как сухие, так и влажные методы диспергирования для удовлетворения 

различных требований к тестированию.

2600
BT-80N Pro BT-802 BT-902

 

 

 

 

Bettersizer 2600 BT-903 PIC-1BT-80NBT-804
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Области применения и отрасли промышленности

Отрасли Образцы Значение

Фармацевтика Лактоза, порошковые 

ингаляторы, стеарат 

магния, 

микрокристаллическая 

целлюлоза и др.

 Размер частиц и гранулометрический состав 

фармацевтических препаратов могут влиять на их 

растворение, всасывание в организме, эффективность и 

безопасность. С помощью Bettersizer 2600 осуществляется 

тщательный контроль размера частиц в процессе разработки 

фармацевтических препаратов.

Абразивные материалы Карбид кремния, алмаз, 

корунд, гранат, нитрид 

бора и др.

Оптимизация размера частиц и гранулометрического состава 

абразивных материалов повышает эксплуатационные 

характеристики конечных продуктов при минимизации потерь 

материала. С помощью технологии динамического анализа 

изображений в Bettersizer 2600 можно контролировать размер частиц 

и выявлять скопления в сырье. 

Батареи Фосфат железа лития, оксид 

кобальта лития, манганат 

лития, модифицированный 

графитовый порошок и т.д.

Bettersizer 2600 используется для контроля гранулометрического 

состава в материалах для литий-ионных аккумуляторов, которые 

имеют решающее значение в оценке критериев батареи, включая 

хранение энергии, стабильность и безопасность. Важно строго 

контролировать гранулометрический состав в материалах для 

литий-ионных аккумуляторов.

Строительные материалы Цемент, камень, глина, 

песок, древесина, гравий, 

синтетические полимеры и 

т.д.

 Гранулометрический состав цемента напрямую влияет на скорость 

твердения, прочность и текучесть готового бетона, основным 

компонентом которого является цемент. Точные и 

воспроизводимые измерения размера частиц цемента, 

обеспечиваемые прибором Bettersizer 2600, снижают затраты и 

способствуют их оптимизированному распределению в процессе 

производства бетона.

Краски, типографские 
краски и покрытия Диоксид титана, 

органические пигменты, 

оксиды железа, 

керамические чернила и 

т.д.

Bettersizer 2600 характеризует размер частиц и гранулометрический 

состав красок на основе пигментов. Это важный процесс, 

обеспечивающий стабильность чернил в течение длительного 

времени хранения, предотвращающий их скопление, несоответствие 

цвета и засорение каналов или сопел.

Отрасли Образцы Значение

Добыча полезных 
ископаемых Карбонат кальция, каолин, 

тальк, кварцевый порошок, 

графит, барит, волластонит, 

гидромагнезит, диатомит, 

слюда, силикат циркония и др.

Полезные ископаемые используются во многих отраслях 

промышленности, включая строительство, гидроразрыв пласта и 

производство абразивных материалов. Кроме того, свойства 

минералов сильно зависят от размера и гранулометрического 

состава частиц, которые можно измерить и охарактеризовать с 

помощью прибора Bettersizer 2600.

Продукты питания и 
напитки Сахар, молоко, шоколад, 

кофе, майонез, мука и т.д.

Многие важные характеристики пищевых продуктов, такие как вкус, 

способность растворяться и экстрагироваться, зависят от размера и 

формы частиц ингредиентов. Оснащенный технологией 

динамического анализа изображений, Bettersizer 2600 является 

идеальным анализатором частиц для пищевой промышленности и 

производства напитков.

Материалы для 3D-печати  Полимолочная кислота (PLA), 

акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), 

сплавы, интерметаллические 

соединения, керамика, 

органические материалы и т.д.

Гранулометрический состав и форма частиц сырья для 3D-печати 

определяют степень гладкости поверхности конечного печатного 

продукта. Используя Bettersizer 2600 с PIC-1, можно оптимизировать 

гранулометрический состав и форму частиц, тем самым 

контролируя качество и распределение порошков для аддитивного 

производства.

Керамика Оксид алюминия, оксид 

циркония, оксид железа и т.д.

Анализ размера частиц с помощью Bettersizer 2600 может помочь 

производителям определить оптимальное время и температуру, 

необходимые для спекания сырого материала, поскольку 

керамический порошок с более мелкими частицами сокращает время 

спекания благодаря большей площади поверхности. Оптическая 

система с двумя камерами, расположенная в PIC-1, эффективно 

фиксирует изображения агломерированных крупных частиц в процессе 

исследований и разработок.

Косметика Губная помада, тушь для 

ресниц, тени для век, 

увлажняющий крем, крем 

для кожи и т.д.

Анализ размера частиц с помощью Bettersizer 2600 может помочь 

производителям определить оптимальное время и температуру, 

необходимые для спекания сырого материала, поскольку керамический 

порошок с более мелкими частицами сокращает время спекания 

благодаря большей площади поверхности. Оптическая система с двумя 

камерами, расположенная в PIC-1, эффективно фиксирует изображения 

агломерированных крупных частиц в процессе исследований и 

разработок.
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Полное внутреннее отражение возникает, когда свет переходит 

из более плотной среды (стекло) в более разреженную (воздух) 

и угол падения превышает критический угол, ограничивая 

углы, под которыми свет может выходить.

Иновационное расположение кюветы для образцов Bettersizer 

2600 с наклонной конструкцией эффективно сводит к минимуму 

общее внутреннее отражение. Это позволяет большему 

количеству световых сигналов поступать на детекторы, 

повышая надежность измерений и обеспечивая получение 

более полной информации об образцах.

Bettersizer 2600 отличается превосходным сочетанием 

преобразования Фурье и обратного преобразования Фурье. В 

своей структуре лазерная система имеет передний, боковой и 

тыльный детекторы, всего 92 штуки.

Передние и боковые детекторы используются для построения 

обратного преобразования Фурье, в то время как тыльный 

детекторы используются для построения стандартного 

преобразования Фурье. Оснащенный широко распространенной 

сферической детекторной решеткой, Bettersizer 2600 может 

регистрировать световые сигналы в широком диапазоне углов от 

0,016° до 165°, обеспечивая точное измерение как мелких, так и 

крупных частиц.

Согласно теории Ми, лазерная дифракция используется 
для выполнения сложных задач в измерении следующих 
образцов:

Измерение показателя преломления - одно из лучших 
решений. Bettersizer 2600 способен выполнять 
следующие функции:

• Образцы с совершенно неизвестным комплексным 
показателем преломления;

• Образцы с неоднородным химическим составом;

• Образцы со значительно отличающимися оптическими 
свойствами частиц по сравнению с сыпучим материалом;

• Образцы, имеющие отчетливо выраженную оптическую 
дисперсию (малое число Аббе).

• Определение показателя преломления для образцов с 

неизвестным коэффициентом преломления;

• Измерение образцов с неизвестными свойствами;

• Проверка известных характеристик материала при 

определенной длине волны света;

• Указание ключевых параметров для расчета распределения 

частиц по размерам в режиме реального времени.

Отраженный 
свет 

Проходящий
свет 

La
se

r

La
se

r

Ячейка с образцом Наклонная ячейка с образцом

Передние детекторы

Сферические боковые датчики

Ячейка с образцом

Линза Фурье

Тыльные детекторы Лазер

Почему именно Bettersizer 2600?
Bettersizer 2600 превосходен в анализе частиц благодаря двум оптическим системам: лазерной дифракции и динамического анализа 

изображения. Комбинация двух оптических систем позволяет получить всестороннюю характеристику частиц, что делает Bettersizer 2600 

универсальным и незаменимым инструментом для углубленного анализа частиц.

Система лазерной дифракции, защищенная двумя надежными патентами, обеспечивает точные и достоверные результаты определения 
размера частиц в соответствии со стандартом ISO 13320, что позволяет достичь новых уровней производительности в широком спектре 
отраслей и применений. Благодаря модульной конструкции в Bettersizer 2600 легко интегрируется система динамической визуализации, 
расширяя диапазон измерений и обеспечивая индивидуальный и количественный анализ формы частиц в режиме реального времени в 
соответствии с требованиями стандарта ISO 13322-2.

Лазерная дифракция
Запатентованные технологии, способствующие совершенству инструментов

Ⅰ.  Сочетание оптических систем прямого и обратного преобразования Фурье Ⅱ. Измерение коэффициента преломления

Не проблема. По одному щелчку 

мыши Bettersizer 2600 предоставит 

вам этот параметр.

Я не знаю коэффициент 

преломления. 

Коэффициент 
преломлен ия 

(измеренные д анные) 

CaCO3 (1,53 - 1,65) - 0,1i 1,62 - 0,1i 

BaSO4 1,65 - 0,1i 1,68 - 0,1i 

ZnO 2,008 - 0,1i 2,02 - 0,1i 

Технический углерод 1,88 - 0,55i 2,02 - 0,1i 

Алюминиевый 
порошок 1,4 - 3,9i 1,42 - 3,0i 

SiO 2 – Кварц 1,54 - 0,00i 1,54 - 0,01i 

Материал
Коэффициент 
преломления 

(расчетные данные)
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Лазерная дифракционная система

Превосходная производительность при анализе размера частиц

Система динамической визуализации

PIC-1: Модульная система для динамического анализа изображений с двумя камерами

PIC-1 оснащен системой динамической визуализации с двумя 

камерами, что делает его ведущим модулем динамической 

визуализации, который легко интегрируется с Bettersizer 

2600. По мере того как дисперсионная система перемещает 

частицы через кювету с образцом, высокоскоростные 

камеры захватывают и преобразуют изображения в 

цифровой формат для анализа в режиме реального времени.

Эта возможность, выходящая за рамки простого измерения 

гранулометрического состава, позволяет ученым, 

исследователям и инженерам использовать характеристики 

формы частиц для более глубокого понимания их свойств.

Благодаря превосходной конструкции 

лазерной системы прибора с 92 

детекторами и очень широкому 

угловому диапазону от 0,016° до 165°, 

он обеспечивает диапазон измерений 

от 0,02 мкм до 2600 мкм, 

охватывающий как нано-, так и 

миллиметровые масштабы.

Ⅰ.   Широкий диапазон 

Прибор Bettersizer 2600 способен 

распознавать образцы с различными 

размерами частиц в рамках одного 

измерения благодаря благодаря 

функциям анализа с высоким 

разрешением

0,02 мкм
0,1 мкм
1 мкм
5 мкм
20 мкм
110 мкм

Гранулометрический состав, измеренный с помощью 
Bettersizer 2600

Размер частиц (мкм)

0.01
0

10

20

30

40

50

60

0.1 1 10 100 1000

Вирус 0,02 мкм

Глина 0,1 мкм

Бактерии 1 мкм

Керамический порошок 5 
мкм

Сухое молоко110 мкм

Краска / пигмент 20 мкм

О
бъем

ная частота (%
)

Ⅱ.  Высокое разрешение

При постепенном добавлении одной 

пробы к другой на приборе 

Bettersizer 2600 отображается кривая 

изменения гранулометрического 

состава, что подтверждает его 

превосходную чувствительность.

Гранулометрический состав, измеренный с помощью  Bettersizer 2600

Размер частиц (мкм)

0.01
0

10

20

30

40

50

60

0.1 1 10 100 1000

Керамический порошок 5 мкм

Пигмент 20 мкм

О
бъем

ная частота (%
)

5 мкм

5 мкм+0,10 мл 20 мкм
5 мкм+0,12 мл 20 мкм
5 мкм+0,14 мл 20 мкм
5 мкм+0,16 мл 20 мкм

5 мкм+0,18 мл 20 мкм

Ⅲ.  Высокая чувствительность

Новые возможности работы с изображениями

Широкий диапазон измерений

Безупречное сочетание лазерной дифракции и анализа изображений 

расширяет диапазон измерений Bettersizer 2600 до впечатляющих 3500 

мкм. Теперь можно измерять образцы с чрезвычайно широким 

распределением, например речные отложения.

24 Подробные параметры частиц

PIC-1 предоставляет исчерпывающие данные за счет получения 

изображений частиц в режиме реального времени, что позволяет 

заказчикам детально изучать отдельные частицы. Благодаря возможности 

анализа 24 параметров размера и формы частиц, PIC-1 обеспечивает 

глубокое понимание характеристик частиц.

Обнаружение крупных частиц для определения 
консистенции порошка

Комбинация лазерной дифракции и анализа изображений позволяет 

обнаруживать крупные частицы, которые статистически недостаточно 

представлены в широко распределенной выборке, такие как крупные 

зерна, агломераты, пузырьки воздуха и т.д. 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 40000

0.01 - 2,600 мкм

2 - 3,500 мкм

zed particles of>130 μm 
are sensitively captured

135.8 мкм 136.4 мкм

137.4 мкм 137.6 мкм 138.0 мкм

137.3 мкм

Неквалифицированная партия
Квалифицированная партия

10 100010010.1
0

5

10

15

0.01

Cu
m

 (%
)

Размер частиц (мкм)

Blue LED

White LED

Система визуализации с двумя камерами

Образцы

Синий
светодиод

Белый
светодиод

Камера с десятикратным 
увеличением 

Ячейка с образцом

Камера с 0,5-кратным 
увеличением

0.5x

10x

Литий-железо-фосфат 4 мкм

Глина 0,1 мкм

Буровой раствор 9,6 мкм 

Ил 62,5 мкм

Крупный абразивный порошок 439 мкм

Крупный песок 1000 мкм

Сухое молоко 110 мкм

Краска/пигмент 20 мкм

Керамический порошок 5 мкм

Бактерии 1 мкм

Вирус 0,02 мкм

Очень мелкий гравий 2600 мкм



Линейка продукции Bettersizer 2600

Модули мокрого диспергирования

Параметр BT-804 BT-80N BT-80N Pro BT-802

Объем жидкости ≤ 8 мл 50 - 80 мл 80 - 200 мл ≤ 600 мл

Автоматизация Полуавтоматическая 
система

Полностью 
автоматическая система

Полностью 
автоматическая система

Антикоррозийное 
покрытие Да Да Да Нет

Система мокрого диспергирования
Процесс мокрого диспергирования начинается с добавления воды или органического растворителя в качестве диспергирующей среды. 

Мешалка предотвращает оседание, а ультразвуковой преобразователь способствует диспергированию и удаляет пузырьки. Затем 

дисперсные частицы поступают в оптические системы для измерения и подвергаются рециркуляции для обеспечения непрерывного 

анализа.

Система сухого диспергирования
Образцы сухого порошка загружаются в контейнер для образцов, из которого они поступают в основной диспергатор с помощью вибрации и 

сжатого воздуха, создаваемого воздушным компрессором. Внутри диспергатора происходит диспергирование частиц и измельчение любых 

комков. Затем диспергированные частицы проходят через измерительный отсек, а затем собираются пылесосом.

Сухие дисперсионные модули

Параметр BT-902 BT-903

Порошкообразная 
масса 0.2 - 10 g 0.02 - 1 g

Автоматизация Полностью 
автоматическая система

Полностью 
автоматическая система

Параметр PIC-1

Принцип работы Динамический анализ 
изображений

Применение Анализ формы частиц

 Модуль формирования изображений

Полуавтоматическая 
система



Модули мокрого диспергирования 

 BT-802 - Автоматическая установка для мокрого диспергирования 

BT-802 предназначен для диспергирования частиц с использованием 

воды в качестве среды. Материал корпуса - АБС-пластик. В его состав 

входят центробежный насос, перистальтический насос, ультразвуковой 

диспергатор, запорный клапан, схема управления и т.д. 

 BT-80N и BT-80N Pro - Антикоррозийная установка для мокрого диспергирования 

BT-80N Pro 

BT-80N Pro - это автоматическая установка для диспергирования 

частиц органическими растворителями. Ручной BT-80N - это базовая 

модель начального уровня. Обе модели включают в себя корпуса из 

нержавеющей стали, центробежный насос, ультразвуковой 

диспергатор, трубопровод PTFE т.д. 

 BT-804 - Модуль мокрого диспергирования малого объема 

BT-804 предназначен для измерения проб большого или 

небольшого объема, где средой является вода или 

органический растворитель. 

Сухие дисперсионные модули 

BT-902 - Автоматическая установка сухого диспергирования 

BT-902 подходит для диспергирования частиц сухого порошка 

сжатым газом. BT-902 состоит из электромагнитного 

вибрационного питателя, трубки Вентури, газового контура, 

электрической цепи, датчика давления и т.д. 

 BT-903 - Установка сухого диспергирования небольшого объема 

BT-903 предназначен для диспергирования небольшого 

количества сухого порошка с минимальным объемом пробы 20 

мг с использованием сжатого газа. BT-903 состоит из трубки 

Вентури, газового контура, электрического контура, трубки для 

отбора проб и т.д. 
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BT-80N 

Эффективное диспергирование частиц 

Усовершенствованные системы мокрого и сухого диспергирования Bettersizer 2600 разработаны таким образом, чтобы 
оптимизировать энергию диспергирования и обеспечить эффективное диспергирование без разрушения образца. 
Влажная дисперсия: Точно контролирует обработку ультразвуком и механическое перемешивание жидких сред.
Сухая дисперсия: Обеспечивает точное давление воздуха для эффективного диспергирования сухих порошков.

Недостаточно 
энергии

Оптимальные 
условия

Чрезмерная 
обработка 

Крупные 
агломераты 

Мелкие 
агломераты 

Хорошо диспергированные 
частицы 

Фрагменты 
частиц 

Параметр Спецификация 

Диапазон измерений 0,02 - 2600 мкм 

Скорость вращения 300-2500 оборотов в минуту

Ультразвук Максимальная мощность 50 Вт 

Объем системы не более 600 мл 

Среда диспергирования Вода 

Стандартные операционные 
процедуры СОП Да 

Параметр Спецификация 

Диапазон измерений 0,1 - 2600 мкм 

Масса образца от 0,2 до 10 г 

Давление воздуха 0,1 - 0,8 МПа 

Ход воронки 0,7 - 2,9 мм 

Среда диспергирования 
Воздух, азот или благородные 
газы 

Стандартные операционные 
процедуры СОП  Да 

Параметр 
Спецификация 

BT-80N BT-80N Pro 

Диапазон 
измерений 

0,02 - 400 мкм 

Скорость вращения 
300-3000 
оборотов в 
минуту

300-2500 
оборотов в 
минуту

Ультразвук Максимальная мощность 50 Вт 

Объем системы 50 - 80 мл 80 - 200 мл 

Среда диспергирования 
Этанол, метанол, изопропанол, эфир, 
толуол, ксилол, ацетон, октановое 
число, растворители NMP и т.д. 

Стандартные 
операционные 
процедуры СОП 

Нет Да 

Параметр Спецификация 

Диапазон измерений 0,1 - 2600 мкм 

Масса образца от 0,02 до 1 г 

Объем системы Не более 5 мл 

Давление воздуха 0,1 - 0,8 МПа 

Среда диспергирования 
Воздух, азот или благородные 
газы 

Стандартные операционные 
процедуры СОП  Да 

Параметр Спецификация 

Диапазон измерений 0,02 - 30 мкм 

Перемешивание 
Полуавтоматическа
я система 

Объем системы не более 8 мл 

Среда диспергирования 
Вода или органический 
растворитель 

Стандартные операционные 
процедуры СОП  Нет 
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Простой выбор модуля для Bettersizer 2600

Bettersizer 2600 оснащен модулями влажного и сухого диспергирования для эффективного диспергирования частиц, а также модулем 

динамической визуализации для расширения диапазона измерений и проведения анализа формы частиц. Наше дерево решений* по 

выбору модуля помогает пользователям правильно выбрать модуль рассеивания и определить, необходим ли модуль динамической 

визуализации.

* Это дерево решений описывает базовый рабочий процесс для выбора модуля.

Если у вас есть более специализированные требования, обратитесь в компанию Bettersize для получения индивидуальных решений.

Выберите подходящие модули для основного блока 

Нет Растворим в жидкости?  

Мокрый метод Сухой метод 

Нет Растворим в воде? Нет 
Достаточное 
количество 
образцов? 

Да 

BТ-903 BТ-902 

Нет 
Достаточное 
количество 
образцов? 

Да Нет Автоматический? Да 

Нет 
Анализ формы 

частиц? Да Нет Да 

BТ-804 
BТ-802 BT-802 + PIC-1 BT-80N BT-80N Pro BT-80N Pro + PIC-1 

Модуль обработки изображений 

Модуль динамического анализа изображений PIC-1 

 Модуль динамической визуализации PIC-1 - это универсальный прибор для 

динамического анализа изображений, разработанный для плавной интеграции с 

лазерным анализатором размера частиц Bettersizer 2600 и системой мокрого 

диспергирования. Его основными компонентами являются две высокоскоростные 

камеры, белый и синий светодиоды, ячейки с образцом и др. 

Параметр Спецификация 

Диапазон размеров частиц 2 – 3500 мкм* 

Параметры размера и формы 24 

Тип камеры CCD-сенсор, 1,5 мегапикселя

Увеличение 0,5х и 10х 

Скорость регистрации изображения 120 кадров в секунду 

Освещенность Белый и синий светодиоды 

Распознавание изображений До 10 000 частиц в минуту 

Соответствие стандартам ISO 13322-2 

Количество классов размеров и форм ≤100 (регулируется) 

Напряжение Переменный ток 110-240 В, 50/60 Гц 

Габаритные размеры (ВхШхД) 56 × 137 × 124 мм 

Конфигурация компьютера 

Процессор Inter Core I3 или выше 

Память 8 ГБ или больше 

Жесткий диск 1 Тб или больше 

Материнская плата с интерфейсом PCI-E X16 

Операционная система Windows 7 (32-разрядная или 64-разрядная 
версия) или выше 

*Только мокрый метод

ди��ам�етр��ы Ф���ерет��а: 

������п  р, ям��оугольн����ик :  

�
��
� 

�
��
� 

xP: эквивалентный периметру диаметр 

xA: э  квивалентный площади диаметр 

�
��
� 

��
�� 

���
� = 

�
��
� 

xM : Диаметр отверстия

Типичные параметры размера 

Типичные параметры формы 

���� 

P 

���� ���� 

���������� 

���������� 

xFmax, xFmin 

Минимальный рабочий 

xB1, xB2: длинный и короткий диаметр 

������ 

������ 

 максимальный и минимальный 
диаметры Ферета 

Да 

Анализ формы 
частиц? 



16           © Bettersize Instruments Ltd. © Bettersize Instruments Ltd.           17      

Мощная smart-программа

Программное обеспечение Bettersizer разработано для улучшения всего процесса измерений, от предварительной обработки до 

окончательного анализа данных. Благодаря плавной автоматизации рутинных задач и интеграции с Bettersizer 2600 данное программное 

обеспечение позволяет вам сосредоточиться на научных тонкостях. Оптимизированный рабочий процесс, обеспечивающий точные и 

надежные результаты, это еще одно преимущество программного обеспечения Bettersizer, позволяющее ускорять исследования и 

внедрять инновации.

Ⅰ. Комбинирование методов анализа.

Пользователи могут легко создавать новые тес измерения, 
основанные на методах лазерной дифракции и 
динамического анализа изображений. Программное 
обеспечение поддерживает как автоматизированные, так и 
ручные операции, обеспечивая индивидуальный подход к 
различным типам образцов и условиям тестирования. 
Стандартная операционная процедура (СОП) предлагает 
оптимизированное решение для стандартизированного и 
автоматического тестирования, обеспечивающее 
объективные и надежные результаты, не зависящие от 
оператора. 

Комбинированный тест 

Новый экран СОП 

Ⅱ. Автоматическая предварительная обработка 

Программное обеспечение Bettersizer значительно 

повышает качество данных за счет автоматизации таких 

важных функций прибора, как очистка системы, оптическая 

юстировка и диспергирование образцов. Эти 

автоматизированные процессы обеспечивают 

оптимальную работу прибора, что приводит к повышению 

точности и воспроизводимости результатов. 

Настройка очистки 

Автоматическая юстировка 

Ⅲ. Тестирование в реальном времени 

В процессе тестирования программное обеспечение 

Bettersizer в режиме реального времени предоставляет 

информацию о гранулометрическом составе. Эти данные 

предоставляют ценную информацию о ходе измерения и 

его результатах, позволяя вносить точные коррективы для 

достижения поставленных целей. 

Информация с камер 

0,5x 

10x 

Измерение методом лазерной дифракции

Ⅳ. Всесторонний анализ данных 

Программное обеспечение Bettersizer обладает 

превосходными возможностями для комплексного 

анализа данных и создания отчетов. Чтобы отчеты 

были информативными, программное обеспечение 

позволяет вносить корректировки в соответствии с 

конкретными требованиями, включать различные 

данные, диаграммы и графические изображения. 

Инструменты анализа полученных данных помогают 

интерпретировать результаты анализа.

Редактирование графиков

Сравнение с эталоном
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Легко настраиваемый отчет 

• Полные и подробные данные: Частотные и кумулятивные кривые распределения, упрощенная и полная таблица 
распределения и т.д.

• Возможность редактирования: Пользователи могут легко редактировать отчеты и изменять шрифт, макет, 
формат и т.д.

• Конвертируемость: Пользователи могут свободно переключать форматы отчетов между PDF, Excel, Text и т.д.

Технические характеристики 

Состояние системы 

Таблица гранулометрического состава 

Упрощенная таблица 

График, отображающий гранулометрический состав 

Типичные значения 

Основная информация 

Общая информация 

Принцип работы Технология лазерной дифракции; Динамический анализ изображений 

Анализ Теория рассеяния Ми и Фраунгофера; анализ изображений 

Стандартное время измерения Менее 10 секунд 

Характеристики измерений 

Диапазон измерения 0,02 - 2600 мкм (влажный)*; 0,1 - 2600 мкм (сухой)*; 2 - 3500 мкм (динамическое изображение)* 

Погрешность ≤0,5%* 

Воспроизводимость ≤0,5%* 

Количество размерных классов 100 (регулируется) 

Режим подачи Автоматическая циркуляция или микрокювета (мокрое), воздушное диспергирование (сухая) 

Специальные функции Настройки СОП, измерение коэффициента преломления, расчет соотношения образцов 

Основной блок 

Оптическая система Лазерная дифракционная система 

Лазер Лазер класса 1 мощностью 10 МВт, 635 нм 

Детектор 92 детектора 

Угол измерения 0,016 - 165° 

Оптическая система Система динамической визуализации 

CCD-сенсор 0,5х и 10х 

Диапазон измерения 2 - 3500 мкм 

Частота регистрации изображений 120 кадров в секунду 

Модуль мокрого диспергирования 

Среда диспергирования Вода или органические растворители 

Скорость вращения 300-2500 об/мин (BT-802, BT-80N Pro); 500-3000 об/мин (BT-80N)

Ультразвук Защита от сухого горения, 50 Вт 

Модуль сухого диспергирования 

Среда диспергирования Воздух/азот/благородный газ 

Давление воздуха 0,1 - 0,8 МПа 

Соответствие стандартам 

Нормативная документация RoHS, CE, ISO 13320, USP <429>, ISO 13322-2 

Программное обеспечение 21 Свод федеральных нормативных актов США Часть 11 

Параметры системы 

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 70,5 x 31,8 x 29,5 см 

Вес 23 кг 

Напряжение питания 100/240 В, 50/60 Гц 

Конфигурация компьютера (рекомендуется) 

Компьютерный интерфейс Требуется как минимум один высокоскоростной порт USB 2.0 или USB 3.0 

Операционная система Windows 7 (32-разрядная и 64-разрядная версии) или выше 

Спецификация оборудования Процессор Intel Core i5, 4 ГБ оперативной памяти, 250 ГБ HD, широкоэкранный монитор 

*Отбор проб и их подготовка зависят от отбора проб и пробподготовки.

Модуль динамической визуализации 



https://www.bettersizeinstruments.com/
https://www.youtube.com/c/BettersizeInstruments
https://www.bettersizeinstruments.com/products/bettersizer-2600-laser-particle-size-analyzer/

